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CITTA’ DI ALBANO LAZIALE 
Provincia di Roma 

__________________________________________________________________________ 
 

SETTORE V TECNICO - Servizio II Ufficio I 
Lavori Pubblici 

 
OGGETTO:  P.O.R. FESR Lazio 2007/2013 – Piano Locale e Urbano di Sviluppo (PLUS) 
 “INNOVALBA” 

PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

SETTORE V TECNICO - Servizio II Ufficio I
Lavori Pubblici

Sicurezza

Ing. Roberto Felli

Piano di Recupero denominato "Cecchina" - Realizzazione Palestra

Direzione Lavori

Ing. Roberto Felli

Blocchi forati in cls 42.5 sp. 250 mm

Intonaco di cemento retinato sp.15 mm

Intonaco di cemento retinato sp.15 mm

Piastrelle in cemento pressate sp.30

Intonaco grassello di calce sp.15 mm

Scossalina lamiera di ferro zincato 6/10 mm

Pittura vinilacrilica per interni
ESTERNO

INTERNOESTERNO

Blocchi in cls in argilla espansa sp. 80 mm

Intercapedine sp. 120 mm

Isolamento lana di vetro 100 kg/mc sp. 40
mm

isolamento lana di vetro sp.90 mm

Blocchi in cls in argilla espansa sp.100 mm

Intonaco di cemento retinato sp.15 mm

Pittura vinilacrilica per esterni

Piastrelle in cemento pressate sp.30

Massetto allegerito sp. 60 mm

Isolamento termico 35 kg/mc sp 50 mm

Solaio in latero cemento sp. 250 mm

Manto impermeabile membrana
elastoplastomerica sp.4 mm

Intonaco in grassello di calce sp. 15 mm

Pittura vinilacrilica per interni

ESTERNO

INTERNO

Circuito di riscaldamento a pannelli radianti

Massetto autolivellante sp. 60 mm

Isolamento termico in polistirene estruso 35
kg/mc sp 40 mm

Massetto isolante 250 kg di cemento 32.5
sp. 60 mm

Solaio in laterocemento sp. 250 mm

Pittura vinilacrilica per interni

Piastrelle 20x20

Blocchi forati in cls 42.5 sp. 80 mm

Intonaco in grassello di calce sp. 15 mm

Pavimento in PVC sp. 2 mm - 2700 gr/mq

INTERNO

INTERNO

1:10

Progetto Architettonico

Dettagli

TAV.17

Infisso esterno a taglio termico in lega di
alluminio 6060

Soglia in pietra naturale

Struttura in c.a.

Massetto autolivellante sp. 100 mm

Isolamento termico in polistirene estruso 35
kg/mc sp 40 mm

Massetto autolivellante sp. 60 mm

Pavimento in PVC sp. 2 mm - 2700 gr/mq

Maniglione antipanico

Circuito di riscaldamento a pannelli radianti

Dettaglio 01 (Parapetto copertura e muratura esterna)
1:10

Dettaglio 02 (Pachetto pavimento di copertua)
1:10

Dettaglio 03 (Pacchetto pavimento interpiano)
1:10

Dettaglio 04 (Pacchetto pavimento piano terra)
1:10


	TAV.17 Dettagli

